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kėdainių rajono savivaldybėS ADMINISTRACIJos DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr. AD-1-925

 Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 20.4 papunkčiu:

T v i r t i n u  Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                            Gintautas Muznikas
Parengė

Aurelija Piepalienė

Daiva Ramanauskienė

Dalius Ramonas

2019-08-05
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Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. AD-1-925

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS

 PROJEKTŲ TIPAI IR TURINYS

1. Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), pageidaujantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą, reikia užpildyti patvirtintą paraiškos formą (Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje aprašo priedas) ir gauti leidimą įrengti tipinę išorinė reklamą. Šios tipinės reklamos įrengiamos be atskiro projekto. Jei reikalinga kitos išvaizdos, medžiagų ar kito, netipinio, turinio iškaba, turi būti rengiamas išorinės reklamos projektas ir derinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Tipinės reklamos skirstomos į tris rūšis pagal teritorines jų įrengimo zonas: Kėdainių miesto senamiestyje (KS), Kėdainių mieste (KM), Kėdainių rajone (K).

3. Tipinės reklamos skirstomos į skirtingus tipus pagal įrengimą, reklaminį plotą, paskirtį.

4. Tipas: reklamos inžinerinis statinys (IS) – speciali priemonė, t. y. atskiras nesudėtingas (laikinas) statinys iki 15 metrų aukščio, kuriam funkcionuoti reikalingos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, tačiau kuris nėra pastatas. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai pateikti šio aprašo priede.
4.1. Kėdainių mieste (KM) galimi tokie inžinerinių statinių tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KM-IS-1
	1
	1,8
	1,8 kv. m

	KM-IS-2
	1,2
	2,3
	2,8 kv. m

	KM-IS-3
	4
	2
	8 kv. m

	KM-IS-4
	6
	3
	18 kv. m


4.2. Kėdainių rajone (K) galimi tokie inžinerinių statinių tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	K-IS-1
	1
	1,8
	1,8 kv. m

	K-IS-2
	1,2
	2,3
	2,8 kv. m

	K-IS-3
	4
	2
	8 kv. m

	K-IS-4
	6
	3
	18 kv. m

	K-IS-5
	6
	4
	24 kv. m


4.3. Kėdainių senamiestyje (KS) galimi tokie inžinerinių statinių tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KS-IS-1
	1
	1,8
	1,8 kv. m

	KS-IS-2
	1,2
	2,3
	2,8 kv. m


5. Tipinių įrenginių vienas iš svarbiausių savybių – vieninga architektūrinė išraiška, deranti teritoriniame kontekste. Privalomas vieningas išorinės reklamos erdvinių statinių architektūrinis įvaizdis: 

5.1. Reklaminiai įrenginiai negali dominuoti vertingos architektūrinės, urbanistinės, gamtinės aplinkos atžvilgiu, negali keisti miesto ir kraštovaizdžio silueto, neužstoti želdinių ir nekilnojamų kultūros vertybių;

5.2. Didesnių kaip 3 kv. m įrenginių, stendų projektai numatyti naudojant ažūrines atramas, kurios neužstotų aplinkinių objektų bei netrukdytų regimumui;

5.3. Visiems statinių tipams privalomi stilistiškai artimi dizaino sprendiniai siekiant jų formos, tipinių dydžių, reklamos formatų, konstrukcijų ir medžiagiškumo vienodumo. Naudojamos kokybiškos patvarios medžiagos, metalinės konstrukcijos bei elementai padengiami antikorozine medžiaga. Įrenginiai turi būti lengvai eksploatuojami. 

5.4. Tipinės didžiųjų (8-24 kv. m) inžinerinių statinių keičiamos reklamos priemonės gaminamos iš tentinės medžiagos su spauda, turi būti tinkamos naudoti lauke, nekeičiančios spalvos ir neblunkančios, t. y. atsparios klimato sąlygoms – šalčiui, karščiui ir ultravioletinių spindulių poveikiui. Rekomenduojama įrengti lauko vaizdo ekranus.

5.5. Tipinės mažųjų (iki 3 kv. m) inžinerinių statinių keičiamos reklamos priemonės turi būti tinkamos naudoti lauke, nekeičiančios spalvos ir neblunkančios, t. y. atsparios klimato sąlygoms – šalčiui, karščiui ir ultravioletinių spindulių poveikiui. Įrenginiai rekomenduojami projektuoti su skaidria smūgiams atsparia danga (arba grūdinto stiklo) nuo tiesioginių klimato reiškinių (lietaus, sniego, vėjo ir kt.) bei su vidiniu apšvietimu.

5.6. Tarp mažų inžinerinių reklamos statinių (iki 3 m2) turi būti ne mažiau kaip 50 metrų atstumas, tarp vidutinių (8 m2) – 100 metrų, tarp didelių (18-24 m2) – 200 metrų. Stengiamasi gatvių ašyse išlaikyti vienodų konstrukcijų ir reklamos stendų aukščio bei formato ritmingumą.

6. Tipas: nuoroda (KN) – tipinė priemonė, nurodanti kelią ar kryptį iki žymimo objekto. Joje pateikiama sutrumpinta iškabos arba kita esminė informacija. Kiekvienas reklamos turėtojas gali turėti po vieną nuorodą, nukreipiančią į jo buveinę, iki 1 kv. m. ploto. Ties įvažomis į teritorijas, suskirstytas sklypais, kur įsikūrę du ar daugiau reklamos turėtojų, turi būti įrengiamos tik kompleksinės nuorodos. Nesant galimybės įsirengti atskirai stovinčios nuorodos, atskirais atvejais leidžiama įrengti ant pastatų, gavus savininko raštišką sutikimą. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai pateikti šio aprašo priede.
6.1. Komercinė nuoroda – tipinė priemonė, nurodanti kryptį į tiesioginėje vizualinėje gretimybėje negyvenamos paskirties pastate esančius visuomeninius bei komercinius subjektus ar objektus (pavadinimas arba logotipas, kryptis, adresas). Draudžiama perteklinė informacija, paslaugų vardinimas.

6.2. Kėdainių mieste (KM) galimi tokie kompleksiniai nuorodų tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KM-KN-1
	0,85
	0,3
	0,3 kv. m

	KM-KN-2
	1,0
	0,3
	0,3 kv. m

	KM-KN-3
	1,2
	0,5
	0,6 kv. m

	KM-KN-4
	1,45
	0,35
	0,5 kv. m


6.3. Kėdainių rajone (K) galimi tokie kompleksiniai nuorodų tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	K-KN-1
	1,0
	0,3
	0,3 kv. m

	K-KN-2
	1,2
	0,5
	0,6 kv. m

	K-KN-3
	1,45
	0,35
	0,5 kv. m

	
	
	
	


6.4. Kėdainių senamiestyje (KS) galimi tokie kompleksiniai nuorodų tipai:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KS-KN-1
	0,85
	0,17
	0,145 kv. m

	KS-KN-2
	0,85
	0,17
	0,145 kv. m

	KS-KN-3
	0,85
	0,17
	0,145 kv. m


6.5. KS-KN tipas yra panašios stilistikos kaip informacinės senamiesčio nuorodos, naudojamos kokybiškos ir patvarios medžiagos, naudojamas vieningas spalva bei medžiaga pagrindas: metalo ar metalo-plastiko-metalo kompozito, metalo (šviesiai pilkos spalvos, sidabro). Naudojama šrifto spalva – juoda. Naudojamas šriftas pavadinimui: Trembuchet MS Regular iki 180 pt dydžio. Naudojamas šriftas adresui: Trembuchet MS Regular iki 145 pt dydžio.

6.6. KM ir K teritorijose galimas vidinis arba aureolinis kompleksinių nuorodų apšvietimas (KM-KN-3, KM-KN-4, K-KN-2, K-KN-3), teksto spalva – juoda, fonas – baltas. Draudžiamas dinaminis, neoninis, spalvinis apšvietimas. KM-KN-1, KM-KN-2 ir K-KN-1 tipams naudojamos kokybiškos ir patvarios medžiagos, naudojamas vieningas spalva bei medžiaga pagrindas: metalo ar metalo-plastiko-metalo kompozito, metalo (šviesiai pilkos spalvos, sidabro). Naudojama šrifto spalva – juoda. Naudojamas šriftas pavadinimui: Trembuchet MS Regular iki 350 pt dydžio. Naudojamas šriftas adresui: Trembuchet MS Regular iki 250 pt dydžio.

7. Tipas: iškaba (I) – prie juridinio asmens ar juridinio asmens padalinio buveinės pastato pateikta informacija (priemonė), nurodanti registruotą juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimą, arba prie juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio fizinio asmens verslo vietos pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio asmens verslo pobūdį (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir pan.). Iškaboje gali būti nurodytas prekių ar paslaugų ženklas, vėliava, emblema, individualia veikla besiverčiančio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris ir kita papildoma informacija (darbo laikas ir pan.).

7.1. Kėdainių mieste (KM) galimos tokios tipinės iškabos:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KM-I-1
	0,4
	0,25
	0,1 kv. m

	KM-I-2
	0,6
	0,4
	0,24 kv. m

	KM-I-3
	1
	0,3
	0,3 kv. m

	KM-I-4
	2
	0,4
	0,8 kv. m


7.2. Kėdainių rajone (K) galimos tokios tipinės iškabos:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	K-I-1
	0,4
	0,25
	0,1 kv. m

	K-I-2
	0,6
	0,4
	0,24 kv. m

	K-I-3
	1
	0,3
	0,3 kv. m

	K-I-4
	2
	0,4
	0,8 kv. m


7.3. Kėdainių senamiestyje (KS) galimos tokios tipinės iškabos:

	Tipo kodas
	Ilgis, m
	Aukštis, m
	Plotas

	KS-I-1
	0,4
	0,25
	0,1 kv. m

	KS-I-2
	0,6
	0,4
	0,24 kv. m

	KS-I-3
	1
	0,3
	0,3 kv. m

	KS-I-4
	2
	0,4
	0,8 kv. m


7.4. Būtinas bendras spalvinis, medžiagiškumo derinimas su architektūriniu fasadu, rekomenduojamos naudoti tūrinės raidės (ypač KS teritorijoje). Galimas vidinis arba aureolinis apšvietimas. Draudžiamas dinaminis, neoninis apšvietimas. Iškabos fonas parenkamas artimas architektūrinio fasado spalvai, jis yra skaidrus arba jis yra nenaudojamas, iškabos tekstas – vienspalvis. 

II SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 
8. Išorinė reklama kabinama tik gavus leidimą ir eksponuojama tik leidime nurodytu laiko terminu.

9. Įrengiant tipines reklamos formas reikia vadovautis anksčiau pateikiama informacija ir toliau išvardytais pagrindiniais principais:

9.1. tipines reklamos priemones gaminkite tik taip, kaip aprašyta šiuose reikalavimuose;

9.2. gaminant tipines reklamos priemones naudokite kokybiškas, ilgaamžes medžiagas preciziškai apdirbtais paviršiais (nekeičiančias spalvos ir neblunkančias, skirtas naudoti lauke);

9.3. tvirtinimo elementai naudojami kokybiški. Reklama tvirtinama metaliniais inkarais, turi atlaikyti planuojamą kabinti reklamą. Siekiama kuo mažesnė invazija bei žala architektūriniam fasadui;

9.4. tipines reklamos priemones ant pastato kabinkite ne aukščiau kaip 10 m ( ~ iki ketvirto aukšto langų apačios) ir ne žemiau kaip 1,4 m nuo dangos ar grunto paviršiaus;

9.5. visada geriau tvirtinti reklamą ant langų ar durų stiklo, nei ant sienos. Patartina reklamą tvirtinti ant stiklo iš išorės – taip bus geresnis jos matomumas;

9.6. jei ant šalia esančio pastato jau yra įrengta tipinė reklama ar reklamos, rekomenduojama įrengti to paties tipo reklamos priemones;

9.7. viena įmonė gali turėti vieną iškabą ant fasado prie įėjimo;
9.8. prie vieno įėjimo durų (vartų) turi būti įrengiamos vienodo dydžio tipinės reklamos priemonės;

9.9. jei vienoje įėjimo durų (vartų) pusėje jau įrengta iškaba ar jų grupė, kitoje pusėje turi būti įrengiamos tokio paties aukščio iškabos;
9.10. jei prie gretimų durų į statinį jau įrengtos tipinio dydžio ir turinio iškabos, rekomenduojama pasirinkti to paties tipo iškabas;
9.11. aplink kabinamą tipinę išorinę reklamą turi būti paliekamas minimalus 5 cm laisvas plotas (jei kabinama greta architektūrinio fasado elemento);
9.12. ant prekybos centro fasado turi būti įrengiamos vienodo dydžio tipinės reklamos priemonės;

9.13. pasibaigus leidimui tipinės reklamos priemonės turi būti išvežtos, nukabintos taip, kad pastato fasadas liktų švarus, nepažeistas, t. y. toks, kaip buvo prieš įrengiant reklamos priemonę;

9.14. visos tipinės reklamos priemonės turi būti kabinamos lygiuojant, tarp jų turi būti (pagal galimybę) vienodi tarpai;

9.15. jei statinio fasadas (siena) yra raštuota, dalyta juostomis ir (ar) kitaip dekoruota, patariama ieškoti kitos vietos tipinės priemonės tvirtinimui. Draudžiama kabinti priemones ant pastato fasado (statinio sienos) architektūrinių detalių – stulpų, karnizų, portalų, langų ir durų apvadų, langinių, architektūros skaidymo linijų ar panašiai.

10. Kilus neaiškumų pasirenkant reklamos priemonių tipą, vietą ir iškilus kitiems su reklama susijusiais klausimais, reikia konsultuotis su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos specialistu.
III SKYRIUS
III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
11. Jei reikalinga kitos išvaizdos, medžiagų ar kito, netipinio turinio ir formos reklama, turi būti rengiamas išorinės reklamos projektas ir jis derinamas įprasta tvarka remiantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

12. Ginčai tarp pareiškėjų, leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašo priedas

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTAI
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-IS-1. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas
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-IS-2. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas
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-IS-3. Dvipusis inžinerinis įrenginys. Rekomenduojamas kryptinis apšvietimas
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-IS-3. Vienpusis stendas, tvirtinamas prie belangės sienos. Rekomenduojamas kryptinis apšvietimas
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-IS-4. Dvipusis inžinerinis įrenginys. Rekomenduojamas kryptinis apšvietimas
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KM-KN-1. Dvipusės kompleksinės lentelės. Galimos 4 kryptys.
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KM-KN-2. Pavienės nuorodų lentelės. 

K-KN-1. Pavienės nuorodų lentelės.
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KM-KN-3. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas
K-KN-2. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas. Reto apgyvendinimo vietose, mažo intensyvumo keliuose
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KM-KN-4. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas.

K-KN-3. Dvipusis pilonas. Galimas vidinis apšvietimas. Reto apgyvendinimo vietose, mažo intensyvumo keliuose
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KS-KN-1. Kompleksinės lentelės. Galimos 4 kryptys.
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KS-KN-2. Konsolinės kompleksinės lentelės 90o. 
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KS-KN-3. Konsolinės kompleksinės lentelės 270o



