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Kėdainių rajono šachtinių šulinių vandens kokybė 

Pasaulinės vandens dienos proga 20 rajono ir miesto gyventojų pasinaudojo galimybe už perpus mažesnę kainą – 32,88 lt išsitirti šulinių vandenį dėl nitratų, nitritų ir amonio. Septynių (35 proc.) šulinių vandenyje nitratai leidžiamą normą (50 mg/l) viršijo nuo 1,4 iki 3 kartų, o viename mieste esančio šulinio vandenyje nitratai leidžiamą normą viršijo net 4,5 karto, amonis – net 7,6 karto.  Amonio (leidžiama norma yra 0,5 mg/l) buvo rasta 3,8 mg./l. Nitritai leidžiamos normos (0,5 mg/l) neviršijo nė vieno šulinio vandenyje.

Nitratų kiekis vandenyje gali padidėti dėl organinių ir mineralinių azoto trąšų, kuomet tręšiamas dirvožemis netoli įrengto šulinio. Šulinių užterštumas padidėja ir po pavasarinio polaidžio. Nitratai ir nitritai ypač pavojingi besilaukiančioms motinoms ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus. Kūdikių apsinuodijimas nitratais ir nitritais vadinamas methemoglobinemija (pamėlusių kūdikių  sindromu). Geriausia, kad motinos kūdikius maitintų savo pienu, o jeigu naudoja vandenį mišinėlių paruošimui, jis turi būti geros kokybės. Visos besilaukiančios moterys, apsilankiusios gydytojo akušerio, bendrosios praktikos gydytojo kabinete, turi informuoti specialistus ar naudoja maisto ruošimui šachtinio šulinio vandenį. Visuomenės sveikatos specialistai, gavę informaciją ir adresus patys paima vandens mėginius, pristato į laboratoriją ir apie tyrimų rezultatus informuoja gydytojus ir vartotojus. Šie vandens tyrimai atliekami nemokamai.
Būtina žinoti ir prisiminti, kad virinant vandenį, nitratai nesunaikinami, o priešingai – jų koncentracija vandenyje padidėja, nes virimo metu išgaruoja dalis vandens. Jei šulinio vanduo nesaugus, mamos, gaminančios kūdikiams maistą iš sausų mišinių, turėtų maisto ruošimui pirkti fasuotą vandenį ar naudoti vandentiekio tiekiamą vandenį. Taip pat negalima pieno mišinių ar kitų baltyminių produktų laikyti kambario temperatūroje, nes esama nitratų ir nitritų koncentracija gali padidėti.

Šachtinio šulinio vanduo visada bus užterštas, jeigu šalia šulinio yra tvartas ir tręšiami daržai. Todėl kasti šulinį reikia aukštesnėje vietoje, nuo kurios galėtų lengvai nutekėti polaidžio ir lietaus vanduo. Aplink šulinį visada paliekama 5 metrų spindulio netręšiama pievelė – svarbiausioji šulinio sanitarinės apsaugos zona. Tinkamai neįrengus ir neprižiūrint šulinio, vandenyje gali būti nustatoma ir mikrobiologinė tarša.

Tvartas, lauko tualetas, tręšiami daržai, sąvartynai ir kiti taršos šaltiniai turi būti žemiau šulinio, ne arčiau kaip už 15 - 25 metrų nuo jo.

Šachtinio šulinio gylis dažniausiai siekia nuo 5 iki 15 metrų. Betoniniuose rentiniuose neturi būti plyšių ar kiaurymių, kad į šulinį nepatektų lietaus ar polaidžio vandens bei ūkinių nuotekų. Šulinį būtina uždengti sandariu dangčiu ir padaryti stogelį. Šulinio viršus turi būti ne mažiau kaip 80 cm nuo žemės paviršiaus. Aplink šulinį 70-80 cm spinduliu įrengiamas 1,5 m plūktinio molio sluoksnis ir užpilamas 20 cm storio žvyro sluoksniu. Šulinio dugno filtracinį sluoksnį sudaro 10 cm smėlio, 15 cm žvirgždo.

Vanduo iš šulinio semiamas tik tam tikslui skirtu kibiru arba siurbiamas siurbliu.

Šuliniai, kurių vanduo netinka gerti ir naudoti kitoms ūkinėms reikmėms, turi būti likviduojami,  kad netaptų gruntinio vandens taršos šaltiniais.

Kartą per metus rekomenduojama išvalyti šachtinį šulinį. 
Išsamesnę informaciją apie šulinių apsaugą, priežiūrą ir valymą galite rasti Lietuvos higienos normoje HN 43:2005 ,,Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, 90 – 3376).
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